
СЕРИЯ СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛИ ТИП „КАСИОПЕЯ БП“

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Серията светодиодни осветители „КАСИОПЕЯ- БП“ е създадена като висок
клас офисни осветители. В изработката им са вложени изцяло качествени 
елементи от реномирани европейски производители.
Светодиодни осветители  за външен и вграден монтаж.
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Серията включва следните типове продукти:
Касиопея БП 38W144-230
Касиопея БП 48W144-230
Касиопея БП 55W144-230
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Cassiopeya BP
КОМПОНЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Осветителите са окомплектовани с качествени компоненти, както следва:

Захранвание:  “Osram GmbH”  Germany.
Дефузиор и капак:  BASF – Germany.

Светодиоди:  “Osram GmbH”  Germany.

Технически параметри съгласно документацията на производителя:

размери: 595/595/70мм

тегло: 4,00 kg

Осветителите „Kасиопея БП“ имат пълна СЕ сертификация.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светодиодните осветители от гамата „Касиопея БП“ имат гаранция 
60 месеца от датата на продажба.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТАНИЯ

А С  2 3 0  VЗахранващо напрежение
Активна мощност
Cos (φ)
Цветна температура
Индекс на цветопредаване CRI
Светлинен поток излъчен
от осветителя
Светлинен добив на осветителя

Цветната температура на светодиодите стандартно е 4000 К.
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МОДЕЛ ТИП: 38W144-230 48W144-230 55W144-230
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