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LedRose
КОМПОНЕНТИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТАНИЯ

Захранващо напрежение
Активна мощност
Цветна температура

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Осветителите са окомплектовани с качествени компоненти, както следва:

Захранвание: OPTOTRONIC® OTp – “Osram GmbH”  Germany
Светодиоди: Oslon Square – “Osram GmbH”  Germany

Технически параметри съгласно документацията на производителя:

размери: 800/350/90мм.
тегло: 9 kg.

Светодиодните осветители от гамата „LedRose“ имат гаранция 
60 месеца от датата на продажба. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

МОДЕЛ ТИП:

Индекс на цветопредаване CRI
Светлинен поток излъчен
от осветителя
Светлинен добив на осветителя

1 0 5  W

4 0 0 0  K

>  7 0

1 1  5 5 0  l m

1 1 0  l m  / W

Цветната температура на светодиодите: стандартно е 4000 К
Степен на защита IP 66          Степен на защита IK 08

Крепежни елементи:  Изцяло от неръждаема стомана по DIN 933

2 2  5 5 0  l m

Димиране: Dali 0/10V
Цвят на корпуса: RAL Gray 9006 или всеки друг цвят по 
RAL по задание на клиента.
Корпус изработен от изцяло рециклирана алуминиева сплав с 
подобрено топлоотдаване.

105W32-230 155W48-230 205W60-230

2 2 0  -  2 4 0  V  5 0 / 6 0  H z

1 5 5  W 2 0 5  W

1 7  0 5 0  l m

Оптика: LEDil – Finland
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